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USE AND CARE GUIDE Pice | Dot Qunit
Parte | Descripcion Cantidad
G U I D E D Z U TI L I SAT I O N AA Mounting Screws / Vis de fixation / Tomillos de montaje 2
E T D J E N T R E T I E N BB Latch/Strike Plate Screws / Vis de la plaque de la serrure/gache / Tornillos del cerrojo/cerradero 4
GUIA DE USO Y CUIDADOS I\ Remarqe: P recet

Nota: No esta a escala.

FOR
POUR | S A S
PARA
Part | Description Quantity
Piéce | Description Quantité
Parte | Descripcion Cantidad
A Keys / Clés /| Llaves 2

B Exterior Assembly / Assemblage extérieur / Montaje exterior
C Latch / Serrure / Pestillo
D
E

Interior Assembly / Assemblage intérieur / Montaje interior

1
1
1
Faceplate / Plaque de frontale / Placa frontal 1
(Square sold separately) / (Carrée vendu séparément) / (Cuadrada se vende por separado)

F Strike Plate / Gache / Cerradero 1

PARTS INCLUDED
PIEZAS INCLUIDAS

PIECES INCLUSES

Safety Information
Informations de sécurité

Informacién de seguridad

Read the precautions and instructions in this manual before installing and using this lock.
Save this manual for future reference.

Lisez les consignes et instructions contenues dans le présent manuel avant d'installer et
d'utiliser cette serrure. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Lea las advertencias e instrucciones en este manual antes de instalar y usar esta cerradura.
Guarde este manual para consultas futuras.

é WARNING/ AVERTISSEMENT  /ADVERTENCIA:

If the door needs to be drilled, be familiar with how to use your drill safely, and
understand all the door preparation steps before proceeding.

S'il faut percer la porte, sachez comment utiliser adéquatement votre perceuse
et assurez-vous que vous connaissez toutes les étapes De préparation de la
porte avant de continuer.

Si debe perforar la puerta, sepa como usar su taladro con seguridad, y
entienda todos los pasos de preparacion de la puerta antes de proceder.

CAUTION/ ATTENTION /ADVERTENCIA:

Lock must be installed using only the accompanying parts. Do not reuse any old or

;x\l/s(::gg parts in the installation or the lock may not function properly and the warranty @ Pre-Installation (continued) — Door Preparation
BT . N o Pré-installation (suite) — Préparation de la porte

Le verrou doit étre installé en utilisant uniquement les pieces qui 'accompagnent. Ne

réutilisez pas les piéces anciennes ou existantes dans l'installation ou le verrou peut Antes de la instalacion (continuacién) = Preparacién de
ne pas fonctionner correctement et la garantie est nulle. la puerta

Sold separately

Vendu séparément

La cerradura debe instalarse utilizando Unicamente las piezas que la acompafian. No
reutilice piezas antiguas o existentes en la instalacién o la cerradura podria no - NOTE: Ifyour door already has holes, skip to Installation
funcionar de manera correcta y la garantia quedaria anulada. AN : o o

yiag q ‘\ REMARQUE: Si votre porte a déja des trous, passez a linstallation.

NOTA: Sisu puerta ya tiene agujeros, pase a la instalacion.

‘\ NOTE/ REMARQUE /NOTA: Using the template, mark the door and drill the holes, and chisel out a mortise.
o To ensure a long lasting finish, remove the locks, or do not install the locks, prior to painting A Paide du modéle, marquez la porte et percez et ciselez une mortaise.
your door. Periodically clean the locks with mild soap and a soft cloth. Do not use abrasives or i . X
harsh chemicals, and avoid sharp or scratching objects. Con la plantilla, marque la puerta y perfore los orificios, y cincele las muescas.
Pour assurer un fini durable, retirer les serrures, ou ne les installez avant de peindre votre
porte. Nettoyez régulierement les serrures avec un savon doux et un chiffon doux. Evitez les
produits abrasifs ou chimiques agressifs, et évitez les objets pointus ou susceptibles de gratter.
Para garantizar un acabado de larga duracion, retire las cerraduras, o no instale una cerradura,
antes de pintar la puerta. Limpie las cerraduras periédicamente con jabon y pafio suaves. No
use productos quimicos abrasivos o agresivos, y evite los objetos afilados o que puedan causar

‘\ NOTE: Drill from both sides to avoid wood splitting.
<= REMARQUE: Percez des deux cotés pour éviter I'éclatement du bois
NOTA: Perfore de ambos lados para evitar dafiar la madera.

rayones. :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pre-Installaton— | |  mememmmmmmeemmeeeeeemeeeeeemmssseeemmmoos-mmmo e
Tools Required/Hardware Included Prepare the door jamb - using the strike plate as a pattern, drill the latch and screw holes,
.. . and chisel out a mortise until the strike plate fits flush.
Pré-installation —

. B . PR Préparez le jambage de la porte - a I'aide de la gdche comme modele, percez les  trous
Outils nécessaires /matériel inclus de la serrure et de la vis, ciselez une mortaise jusqu’a ce que la gache puisse entrer sans

Instalacion preVia » Lort;re el portante de la puerta: usando el cerradero como plantilla, perfore los
Herramientas necesarias/Hardware incluido orificios de la cerradura y el cer'radero, y cincele una muesca hasta ’que el cerradero entre
perfectamente.

@

Opcional Opcional Opcional

P—————— -
‘\ NOTE: To assure proper lockset function, the holes ! !
= in the door jamb must be drilled 1/2 in. (13 mm) deep. : :

REMARQUE: Pour assurer un bon fonctionnement 1 1

de la serrure compléte, les trous sur le jambage de la 1 1

porte doit étre percé de 1/2 pouce. (13 mm) de 1 1

profondeur. 5 ! p !

NOTA: Para garantizar un funcionamiento adecuado 0 ' : ‘ :

: : : del juego de cerradura, debe perforar los orificios del - 1 1
Optional Optional Optional portante de la puerta hasta una profundidad de / 1 7l
Facultatif Facultatif Facultatif 112 pulgada (13 mm). ' '
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1




Fold here.

. ' Place on the door edge.
Drill a 1" (25 mm) diameter L
Pliez ici.

hole at the center of the door e arb R

- edge.
, porte.
MODE LE Percez un trou de 1" dans le .
Doble aqui

qui.
centre du rebord de la porte. Ponga en el borde de la

P LAN TI L LA Hacer un agujero de 1" en el puerta.
centro del borde de la puerta. @ 2-1/8” (54 mm)
| |

1]
| T |
Backset |
Distance d’entrée 2-3/8” (60 mm) |
‘- NOTE: Double check your product for the correct hole Ry 01" Y Entrada
N M 1-3/ tone 1 | N\l ==L y
REMARQUE:  Vérifiez attentivement votre produit (45mm) (40 mm) (35 mm) /" Backsat Y Y,
pour vous assurer que les tailles du trou sont correctes. Distance d’entrée 214"
NOTA: Verifique nuevamente los tamafios correctos <\ Entrada 23 (70 mm) /)I /
de los orificios para su producto. e —_——_—— —

Installation

Installation E‘ i 5 |
Instalacién ﬂ |
|
|

INSTALLING THE LATCH
INSTALLATION DE LA SERRURE %R %R
INSTALACION DEL PESTILLO ou ou

A. Choose faceplate to match door prep
Choisissez la plaque frontale correspondant
a la préparation de la porte.
Elija la placa frontal que coincida con la preparacion de la puerta.

B. Set the latch backset
Réglez la distance d'entrée de la serrure
Fije la entrada del pestillo

CAUTION: Be sure the latch cam is upright before

/A t \\ making any backset adjustment.
ATTENTION:  Assurez-vous que la came de la gache est
droite en effectuant tous les ajustements nécessaires de la
distance d'entrée.

ADVERTENCIA:  Asegurese de que la leva del pestillo
esta en posicion vertical antes de ajustar la entrada.

2-3/8’ (60 mm)

C. Install the latch Note: Use only UL ® stamped
Installez la gache latch in fire-rated assemblies.
Instale el pestillo Remarque: Utilisez uniquement

des loquets estampillés UL @

dans les assemblages coupe-feu.

Nota: Utilice inicamente pestillos
con sello UL ® en conjuntos con
clasificacion de resistencia al
fuego.

‘ \ NOTE: The bevel should face the door jamb.
= REMARQUE: Le biseau doit faire face jambage de la porte.
NOTA: El bisel debe enfrentar al montante de la puerta.

INSTALLATION DES BOUTON/LEVIER

INSTALACION DE LAS POMO/PALANCA N o
. . = unlock position.
Exterior Interior
Extérieur Intérieur REMARQUE: Le choix de l'orientation de la barrette
Exterior Adentro tournante détermine la position déverrouillée.

NOTA : La eleccion de la orientacion de la perilla giratoria
determina la posicion de desbloqueo.

e INSTALLING THE KNOB/LEVER

NOTE: Choosing thumbturn orientation determines

‘ \S NOTE: When the locking bar is vertical, it is unlocked.
== REMARQUE: Lorsque la barre de verrouillage est a

la verticale, la serrure est déverrouillée.

NOTA: Cuando la barra de bloqueo esta vertical, esta

desbloqueado.
--------- (oo Lo IO L R R L L L L L L)
Exterior Interior
Extérieur Intérieur i R K Rk i
Exterior Adentro ‘ \ NOTE: Cht_)gsmg thumbturn orientation determines
g unlock position.

REMARQUE: Le choix de I'orientation de la barrette
tournante détermine la position déverrouillée.

NOTA : La eleccion de la orientacion de la perilla giratoria
determina la posicion de desbloqueo.

‘ \ NOTE: When the locking bar is vertical, it is unlocked.
== REMARQUE: Lorsque la barre de verrouillage est a
la verticale, la serrure est déverrouillée
NOTA: Cuando la barra de bloqueo esta vertical, esta
desblogueado.

SWITCHING THE HANDLES (IF DESIRED) ‘ N NOTE: Levers installed in reverse will not affect the product’s performance.
CHANGEMENT DES POIGNEES (sl NECESSAIRE) . REMARQUE: Les Ielvwers installés qans I'ordre inverse n'affecteronf pas la performance du produit
CAMBIAR LAS MANIJAS (SI SE DESEA) NOTA: Las palancas instaladas a la inversa no afectan el desempefio del producto.

INSTALLING THE STRIKE PLATE -
INSTALLATION DE LA GACHE | NOTE: Ensure the ip
. <=3 faces away from the door.
INSTALACION DEL CERRADERO REMARQUE:  Eloignez
les faces les faces & ergot
‘ \ NOTE: If required, bend the adjustable tang on the strike to de la porter.
= eliminate a loose fit between the door and the door stop. o x NOTA: Asegurese de que
REMARQUE:  Sinécessaire, pliez le tenon  ajustable sur la el labio esté en sentido

R . opuesto a la puerta.away
Security Pin from the door.
Goupille de sécurité

gache pour éliminer tout espace vide entre la porte et I'arrét de
la porte.

NOTA: Sies necesario, doblar la rabera  ajustable sobre el
cerradero para lograr un buen calce entre la puerta y el marco. Pin de seguridad




